Opis przedmiotu zamodwienia.

Zamodwienie dotyczy dostawy do siedziby Miejskiego Zarzadu Drég w Tomaszowie
Lubelskim fabrycznie nowego ciagnika nie starszego niz z 2019 roku z ptugiem odénieznym
ktéry bedzie przystosowany do tego ciagnika. Ciggnik bedzie posiadat instalacje, osprzet
do rob6t komunalnych - spetniajgcy aktualnie obowigzujace wymagania z zakresu
ergonomii, BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Posiadajacy aktualne swiadectwo homologacji pojazdu i gwarancje minimum na 24
miesigce.

Serwis gwarancyjny — maksymalna odlegtos¢ od siedziby zamawiajgcego do 130 km.

Dojazd serwisu w czasie gwarancji na koszt dostawcy ciggnika.

1. Przedmiot zamowienia — wymagania techniczne ciggnika 1 szt. (opis ) :
Silnik wysokopreiny ktéry spetnia obowigzujace wymagania dotyczace emisji spalin,
- liczba cylindréw 4,

- pojemnos¢ skokowa min. 2500 cm3,

- moc silnika min. 55,00 KM do max. 70,00 KM,

- naped na 4 kota zatgczany elektrohydraulicznie,

- hamulce hydrauliczne mokre,

- trzypunktowy ukfad zawieszenia : 2 i 3 kat. wg 1SO 730,

- TUZ przedni sterowany z kabiny joystickiem,

- instalacja pneumatyczna,

- wspomagany uktad kierowniczy - hydrostatyczny,

- udzwig podnosnika tylnego — minimum 1600 kg do 2000 kg,

- rozdzielacz hydrauliczny ; 2 sekcyjny minimum 4 ztacza tylne, (uktad hydrauliki
zewngtrznej ciggnika umozliwiajacy prace — sterowanie ptuga za pomoca regulatora
elektromagnetycznego),

- predkos¢ watka odbioru mocy (WOM) — 540/1000 obr/min, wtgczany
elektrohydraulicznie,

- zaczep transportowy gérny i dolny,

- przedni WOM,



Kabina operatora z klimatyzacja (ogrzewana z wentylacja regulowana sita nadmuchu);
- wycieraczki szyb przednich i tylnych ze spryskiwaczami,

- reflektory robocze przednie i tylne po 2 szt.

- lampa btyskowa ostrzegawcza,

- lusterka zewnetrzne,

- btotniki kot przédnich,

- korek zbiornika paliwa z kluczykiem.

Uwaga !

Oferowany ciggnik moze by¢ zarejestrowany fabrycznie nowy z przebiegiem
do 10 mtg. (dopuszczalny przebieg z uwagi na prezentacje maszyny).

2. Przedmiot zamdwienia
Ptug odsnieiny szt. 1 z dzielonymi lemieszami ustawianymi pod réznym katem pracy
z regulacja dwdch sitownikéw hydraulicznych ktére sg sterowane za pomocg
regulatora elektromagnetycznego zasilanego przewodem elektrycznym z kabiny
operatora; '
- szeroko$¢ robocza w zaleznosci od pozycji roboczej od 1800 do 2050 mm,
uwarunkowane rozstawem kot tylnej osi ciggnika max 1600 mm,
- wysokos¢ robocza lemiesza min 800 do 900 mm,
- sposob mocowania - TUZ,
- 4/5 pozycje robocze (sterowane z kabiny),
- gwarancja producenta przynajmniej 24 miesiecy.

Uwagi i dodatkowe wymagania.

Ciggnik do robét komunalnych winien stanowi¢ funkcjonalny komplet gotowy do
uzytkowania ktéry pozwoli na jednoczesng prace przy uzyciu ptuga odsnieznego
okreslonego jak wyiej lub ods$niezarki wirnikowej (na przodzie ciggnika) oraz piaskarki.
Natomiast w okresie letnim spetniaé¢ warunki do zamocowanie kosiarki bijakowej.

Inne wymagania :

Okres gwarancji ciggnika wraz z kabing min. 24 miesigce,

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie wiecej niz 130 km. od zamawiajacego.
Swiadectwo posiadania normy ekologicznej.

Katalog czesci zamiennych w jezyku polskim.

B WM

Sprzedawca wraz z dostarczonym przedmiotem zamdwienia przekaze niezbedng dokumentacje :



a/ dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu,

b/ ksiazke gwarancyjng ciggnika oraz ptuga,

¢/ instrukcje obstugi ciggnika i ptuga,

d/ $wiadectwo homologacji pojazdu wystawione zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym,
e/ dokumenty okreslajgce zasady $wiadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

f/ wykaz punktéw serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.

Pytania sktada¢ na adres e-mail: mzd@mzdtomaszow.pl

Sporzadzit : Mirostaw Kotfodziej.



