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) lipiec 2018r
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

1. Wstep
1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
kompletnej instalacji klimatyzacji w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Tomaszowie
Lubelskim przy ul. Zamojskiej dziatka nr 4/5.

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
kompletnej instalacji klimatyzacji w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Tomaszowie
Lubelskim przy ul. Zamojskiej dziatka nr 4/5.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét;
- montaz rurociggéw — instalacja freonowa

- montaz instalacji skroplin

- montaz urzgdzen

- wykonanie préb szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu

- napelnienie instalacji chtodniczej freonem

- uruchomienie uktadéw klimatyzacyjnych

- wykonanie izolacji termicznej na instalacji chtodniczej

1.4 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng ,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo
budowlane Polskimi Normami i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5
,»Warunki techniczne wykonania i instalacji wentylacyjnych” - oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1 Przewody.
Instalacja freonowa bedzie wykonana z rur miedzianych taczonych przez spawanie , a przy

urzgdzeniach i armaturze za pomocg potgczen gwintowanych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow.
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2.2 Urzadzenia

- Klimatyzator typu split AOYG18LFC/ ASYGI8LFCA Q=5,2kW - 1kpl
- Klimatyzator typu multi split - 1kpl
e jednostka wewnetrzna ASYGO7LUCA Q=2,0kW — 1szt.
e jednostka wewnetrzna ASYG12LUCA Q=3,5kW - 1szt.
e jednostka zewnetrzna AOYGISLAC2 Q=5,2kW - 1szt.

2.3 lzolacja termiczna — instalacja chiodnicza.

Izolacje termiczng dla rurociggéw nalezy wykona¢ otulinami na bazie syntetycznego kauczuku
np. Armaflex AC grubosci g=13mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRT I INSTAL.

3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i
wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drdég oraz pracownikéw na
terenie budowy.

Wykonawca zapewni sprzgt dostawczy:

- samochdd dostawczy do 0.9t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- przyczepa dtuzycowa.

4.Transport i skladowanie.

4.1 Rury.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
4.2 _Armatura.
Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.3 Izolacja termiczna.
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Materialy przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed wilgocia i zanieczyszczeniem._

Wyroby i materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone , a odchytki od wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.

5.1 _Montaz rurociaggdw — instalacja freonowa.

Rurociagi instalacji freonowej wykonane z rur miedzianych. Rury taczone beda przez spawanie.
Instalacje freonowa nalezy napetni¢ freonem 410A. Pracownicy wykonujacy prace montazowe i
nadzér wykonawczy muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urza-
dzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniajace do pracy z czynnikami,
wymagane ustawg o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa (z 20.04.2004 r.).

Pozostate wytyczne wykonania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami 1
przepisami wykonawczymi. “Warunki Techniczne COBRTI INSTAL”.

5.2 Montaz urzadzen.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz z
obowigzujacymi normami i przepisami wykonawczymi.

Doktadne miejsca montazu wskazane sag w Projekcie Budowlanym .

5.3 Wykonanie préb szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu .

Po wykonaniu instalacji freonu (trakcji) , kazda trakcje nalezy poddac prébie szczelnosci.
Probe szczelno$ci mozna wykonaé¢ na dwa sposoby:

I spos6b — wysoka préznia

Przy pomocy pompy prézniowej wytworzy¢ podci$nienie 1MPa, nastgpnie uktad pozostawic
na 1 dobe. Pozytywny wynik préby gdy po okresie 1 doby podci$nienie w uktadzie jest bez
zmian.

IT sposéb — préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowa wykonuje si¢ azotem, wytwarzajac cisnienie w uktadzie 4,25MPa . Uktad
nalezy pozostawi¢ na okres 1h. Pozytywny wynik préby gdy po okresie 1h ci$nienie w uktadzie
jest bez zmian.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie ze standardami wykonania rob6t okreslonymi przez:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania
instalacji wentylacyjnych” — wydanie 2002r.

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.0275.690) (33)
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5.4 Napekienie instalacji chtodniczej freonem .

Po wykonaniu préb szczelno$ci kazdy uktad nalezy napetni¢ freonem 410A. Napetnianie freonu
powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta, obowigzujagcymi normami i przepisami
wykonawczymi oraz zasadami BHP.

5.5 Uruchomienie uktadéw klimatyzacyjnych

Po napetnieniu uktadéw klimatyzacyjnych freonem nalezy dokona¢ rozruchu i regulacji urzadzen
zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej 1 zasadami BHP.
Z uruchomienia uktadéw nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6 Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw , przeprowadzeniu
proby szczelnosci i1 oraz po potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji 1 klimatyzacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét , zgodnie z wymaganiami Polskich Normami
i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania
instalacji wentylacyjnych” — wydanie 2002r.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

7. QOdbior robét.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami

technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania instalacji

wentylacyjnych” — wydanie 2002r.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne

- elementy czerpne i wyrzutowe podlegajagce obmurowaniu

- instalacji freonowej podlegajace zabudowie.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robot

oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydawane przez

5
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dostawcoéw materialow)

- protokoéty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

-protokéty przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji freonowe;.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunig¢cia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- préby badan szczelnosci instalacji

8. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w uzgodnieniu z zamawiajagcym w umowie.

9. Przepisy zwiazane.

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania
instalacji wentylacyjnych” — wydanie 2002r.

- Polskie Normy

Opracowal: Marek Szpyra



