OPIS TECHNICINY
do projektu budowlanego przebudowy wewnetrznych instalaciji
wody zimnej i cieptej, kanalizacyjnej i budowy inst. chtodzenia, gazowej i inst. centralnego
ogrzewania z kottowniq gazowq
dla zadania
+KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA".
Tomaszéw Lubelski, ul. Zamojska, dz. nr 4/5 ark. 2.

INWESTOR:
Miasto Tomaszdw Lubelski
22-600 Tomaszdw Lubelski, ul. Lwowska 57.

1. CEL OPRACOWANIA | ZAKRES.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy instalacji wewnetrznych wod.-kan. i
c.w.u. w budynku Kaplicy cmentarza komunalnego w Tomaszowie Lubelskim oraz zaprojektowanie
budowy w budynku instalaciji centralnego ogrzewania z kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowq
oraz instalacjg chtodzenia 2 wybranych pomieszczen.

Zakresem swym opracowanie obejmuije :
instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej w budynku
instalacje kanalizaciji sanitarnej w budynku
instalacje centralnego ogrzewania z kottem opalanym paliwem gazowym
instalacje gazowqg od punktu red.-pomiarowego gazu

- instalacje klimatyzacii 2 pomieszczen.

Zaopatrzenie budynku w wode i odprowadzenie $ciekdw przedstawione sq w odrebnym
opracowaniu — projekcie zagospodarowania terenu.

Zasilenie budynku w gaz ziemny zrealizowane bedzie przez dostawce gazu w ramach
umowy przytgczeniowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

- uzgodnienia z autorem branzy budowlanej

- projekt architektoniczny budynku

- inwentaryzacja wtasna

- uzgodnienia branzowe

- informacje techniczne

- obowigzujgce normy

- rozp. Ml z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie

- rozp. M.G. Z 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe

- warunki fechniczne przytqgczenia do sieci gazowe;.

- warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjne;j

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgdw z tworzyw sztucznych (1994 rok)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (1988 rok)

- warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 12)

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 7)

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6)

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed
wtdrnym zanieczyszczeniem”, komentarz do normy PN-92/B-01706/AZ1:1999.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 17 relacji Tomaszow Lubelski — Zamose. .

Jest to obiekt niepodpiwniczony o 1 kondygnacj nadziemne;.

Na parterze budynku zlokalizowane sq: kaplica, pomieszczenie dla rodziny zmartego,
pomieszczenie socjalne, sanitariaty, pomieszczenie dla frumny ze zwtokami przed wystawieniem do
kaplicy, pomieszczenia gospodarcze (pomocnicze).

W budynku nie przewiduje suie pomieszczeh do statego przebywania ludzi za wyjagtkiem
pomieszczenia kaplicy.

Zaopatrzenie budynku w wode odbywa sie z sieci miejskiej istniejgcym przytaczem
wybudowanym z rur PE32. Wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniach sanitariatow.

Odprowadzenie Sciekdw odbywa sie do bezodptywowego 3-komorowego zbiornika
Sciekdw zlokalizowanego przy granicy dziatki z pasem drogowym.

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur zeliwnych kanalizacyjnych kielichowych.

W chwili obecnej budynek jest nieogrzewany.

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowqg odbywa sie z podgrzewacza o pojemnosci 50 litréw,
zasilanego energig elekiryczng. Instalacja wodociggowa wybudowana jest z rur stalowych
ocynkowanych.

Inwestor planuje przeprowadzenie docieplenia przegréd zewnetrznych budynku |
wyposazenie budynku w instalacje ogrzewczq.

Ponadto Inwestor planuje wyposazy¢ 2 pomieszczenia w instalacje chtodzenia:

- pomieszczenia kaplicy (pomieszczenie o mozliwych duzych zyskach ciepta latem wystepujgcych
w trakcie mszy pogrzebowych)

- pomieszczenia z tfrumng oczekujgcg na wystawienie (dla ufrzymania niskiej temperatury w
pomieszczeniu).

Budynek jest budynkiem niskim. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej i zalicza sie go do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Budynek stanowi jedngq strefe pozarowq o powierzchni mniejszej jak 200m?.

Przy tej powierzchni nie jest wymagane stosowanie hydrantéow do ochrony
przeciwpozarowej budynku.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy dokonaé demontazu instalacii
wodociggowe] w budynku.

Przewiduje sie powtdrne wykorzystanie wodomierza i podgrzewacza cieptej wody
uzytkowe;.

Materiaty zdemontowane nalezy poddac¢ ocenie Inspektorowi Nadzoru. Jezeli uzna, ze
nadajg sie do powtdérnego wbudowania nalezy przekazac je Inwestorowi, jezeli nie — nalezy
utylizowacd.

Woda doprowadzona bedzie do sanitariatéw i pomieszczenia gospodarczego nr 12.

Ze wzgledu na zmiane charakteru sanitariatdw na ogdlnodostepne, projektuje sie zmiane
lokalizacji wodomierza do pomieszczenia nr 12, ktére nie bedzie pomieszczeniem dostepnym dla
wszystkich osdb w budynku.

Dla takiej lokalizacji wodomierza nalezy dokonac¢ przebudowy przytgcza wodociggowego
na zewngfrz budynku jak przedstawione jest to w czesci rysunkowej projektu i w projekcie
zagospodarowania terenu.

Do obliczenia zapotrzebowania wody przyjeto:
- z budynku korzystajg czasowo 2 osoby administracji cmentarza
- liczba oséb dodatkowo korzystajgca z toalet nie jest mozliwa do oszacowania, zapotrzebowanie
wody obliczono jak dla WC w szaletach publicznych.

Zapotrzebowanie wody okre$Slono na podstawie rozp. Ml z 14.01.2002 roku w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej ogdinej dia budynku wyniesie:



Gs'r.d.w.o.:2'30 dm%/d

Zaktada sie, ze woda ciepta stanowi¢ bedzie 1/3 wody ogdinej zuzywanej przez budynek,
zapotrzebowanie srednie dobowe wody cieptej wyniesie:

Gs'r.d.w.c.: 100 dm%/d

Wejscie rur wodociggowych do budynku projektuje sie wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych dn25, izolowanych w gruncie 2-krotnie tasmg denso plastyczng, od poziomu
posadzki do poziomu 12 m ponizej terenu rury uktadaé w tupinach ze styroduru o grubosci 100mm.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktdéw czerpalnych w budynku zgodnie z
czescig rysunkowq projektu.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac:

z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H- 74200, tqgczonych z.p. tgcznikdw z
zeliwa ciggliwego pocynkowanych

z rur wielowarstwowych PEX-b/AL/PE w kolorze biatym, maks. 10bar i +70°C w inst.
wody cieptejizimnej - rury uktadane w warstwach podtogowych sanitariatéw.

Rurociggi nalezy uktadac¢ w bruzdach jako kryte.

Po wierzchu $cian projektuje sie uktadke rur na podejsciu pod zestaw wodomierzowy.

Przewody wody ciepte] nalezy uktadac analogicznie jak rurociggi wody zimnej, uktadajgc
je rownolegle do przewoddéw wody zimnej, obok lub nad tymi przewodami.

Nie projektuje sie instalacji cyrkulacji cieptej wody - rurociqgi tak zaprojektowano, ze
pojemnos¢ kazdej kohcowki rurociqgi (bez cyrkulacii) nie przekracza 3 litréw.

Irédtem ciepta dla wytworzenia cieptej wody uzytkowe] bedzie istniejgcy podgrzewacz
pojemnosciowy 501 z grzatkg o mocy 1,8kW/230V, po zmianie jego lokalizacji. Dodatkowo w
pomieszczeniu nr 12 projektuje sie montaz podgrzewacza bezcisnieniowego o pojemnosci 10 litréw
z grzatkg el. o mocy 1,5kW.

Temperatura cieptej wody uzytkowej winna wynosi¢ nie mniej jak +55°C i nie wiecej jak
+60°C. Okresowo nalezy dokonywac¢ wygrzewania antybakteryjnego podgrzewacza
pojemnosciowego przez podgrzanie wody w zbiorniku do temperatury powyzej +70°C.

Na rurociggach wodociggowych projektuje sie montaz typowej, nizej wymienionegj
armatury:

odcinajgce;j:

- zawordw kulowych do wody zimnej i cieptej, wielkosci 15, 20, 25 — na maksymalne

ci$nienie robocze 10 bar przy maksymalnej temperaturze +100°C, z atestem PZH
typowej czerpalnej:

- zawordw kulowych do ptuczki - na podejsciach pod ptuczki zbiornikowe

- bateriiumywalkowych stojgcych

- baterii umywalkowej stojgcej jednouchwytowej dia niepetnosprawnych z wydtuzong

wylewkqg (w pom. WC niepetnosprawnych)

- baterii umywalkowej bezcisnieniowej do podgrzewacza bezcisnieniowego —w pom. Nr

12

- baterii Zlewozmywakowej stojgcej

- baterii Zlewozmywakowej sciennej (nad basenem do mycia)

- zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza (w pom. Nr 12inr 5).

zabezpieczajqce;:

- zaworu bezpieczenstwa membranowego, wielkos¢ 15x20mm, na cisnienie otwarcia 6,0bar

(na podejsciu pod podgrzewacz pojemnosciowy)

zwrotnej:

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego klasy EA, dnl5smm, Kvs=6,0m®/h - przed

podgrzewaczem pojemnosciowym wody ciepte;.

mieszajgcej:

W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych projektuje sie montaz baterii umywalkowe] w

wykonaniu ,,dla niepetnosprawnych”.

Armatura instalacji wodociggowej winna posiadac atest PZH i dopuszczenie do pracy przy
minimum: cisnieniu 10bar i temperaturze +100°C.

Po zmontowaniu instalacje wodociggowq nalezy poddacd prébie szczelnosci cisnieniem 0,9
MPa (bez przytgczonych podgrzewaczy cieptej wody). Dodatkowo rurociggi wody cieptej nalezy
poddac prébie na gorgco pod cisnieniem roboczym (wodociggowym). Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw proéb instalacje nalezy przeptukaé a rurociqgi nalezy zaizolowad przeciwkondensacyijnie i
termicznie :



[ dla rur uktadanych po wierzchu $cian
wody zimnej - otuling ze spienionego PE (A = 0,038 W/mK, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej u>16000, tmax 100°C) lub rownowaznej do grubosci 13mm. Izolacja
winna byé odporna na przenikanie pary wodnej.
- wody cieptej - otuling jak wyzej o grubosci 25mm.
[ | dla rur uktadanych jako kryte
« wody zimnej - otuling z warstwg ochronng od zewnatrz (A= 0,040 W/mK, tmax 100°C) lub
rownowaznej ze spienionego polietylenu do grubosci 9mm
wody cieptej - otuling jak wyzej o grubosci 13mm dla rur krytych w $cianach i dla dla rur
uktadanych w warstwach posadzek parteru.
Izolacja rurociggdw winna by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 2 do rozp. Ml z 12 kwietnia 2002
roku.
Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do zastosowania w
instalacjach wody pitne;j.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

llo§¢ Sciekodw odprowadzanych z budynku przyjeto w wysokosci 100% iloSci pobieranej
wody.

Qsra.5.=230 dm’ld

Scieki z budynku odprowadzane bedg miejskiej sieci kanalizacyjnej — wg  proij.
zagospodarowania terenu.

Istniejgcy bezodptywowy zbiornik Sciekdw nalezy oprdzni¢, zdezynfekowac wapnem
chlorowanym a nastepnie zdemontowac. Wykop po zbiorniku nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97 (lub wiecej).

Istniejgcy przykanalik do zbiornika sciekdw nalezy wypetni¢ pianobetonem i pozostawi¢ w
gruncie.

Istniejgcqg studnie kanalizacyjng przy budynku nalezy zdemontowaé¢ a wykop po studni
zasypac piaskiem i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97 (lub wiecej).

Istniejgcy wpust kanalizacyjny w sali kaplicy nalezy zdemontowac.

Zdemontowaé nalezy takze wszystkie rurociggi w  pomieszczeniach sanitariatéw  za
wyjatkiem pionu kanalizacyjnego do rury wywiewnej. Rurociggi do pozostawienia pod posadzkg
budynku nalezy wyptukac i wypetni¢ pianobetonem.

Nowq instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych do
kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania wewngtrz
konstrukcji budowli oraz pod nimi (oznaczenie obszaru zastosowania BD), z uszczelnieniami
pierscieniami gumowymi (rury wg PN-EN 1451-1:2001, uszczelki wg PN-EN 681-1:2002) o $rednicach
32 -110mm.

Rurociggi nalezy uktadac zgodnie z czescig rysunkowq opracowania. Rurociqgi uktadane
po wierzchu $cian — nalezy obudowaé¢. Obudowe wykonac¢ tak, aby Scianka rury nie dotykata
obudowy.

Pion nr 1 nalezy wtgczy¢ w istniejgcq kohcodwke pionu z rurg wywiewnaq, na pionach nr2i 3
projektuje sie zamontowanie zawordw napowietrzajgcych.

U dotu piondw i podejs¢ — jak w czesci rysunkowej - nalezy zamontowac rewizje.

Jako przybory kanalizacyjne projektuje sie montaz typowych: zZlewozmywaka, basenu do
mycia, umywalek dla baterii stojgcych, misek ustepowych, i wpustéw kanalizacyjnych 0,05.

W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych projektuje sie montaz miski ustepowej i umywalki
w wykonaniu ,dla niepetnosprawnych”.

Na pionie nr 3 projektuje sie wykonanie podejscia zasyfonowanego pod odptyw kondensatu
z kotta c.o..

Rurociggi kanalizacyjne uktadane w bruzdach S$ciennych nie powinny przylegac
bezposrednio do Sciany (muru, tynku).

Szczegdtowo instalacje kanalizacyjng przedstawiono w czesci rysunkowe;.

4.3. Wewnetrzna instalacja c.o. i wentylaciji.



Wspodtczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych poddanych termomodernizacii,
wspdtczynniki okien i drzwi zewnetrznych poddanych wymianie lub wbudowaniu spetniajg
wymagania stawiane od 1 stycznia 2017 roku wg zatgcznika nr 2 rozp. M.l z 12.04.2002 r. z pdzn.
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z rozp. Ml z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zZmianami.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku, obliczone programem OZC 6.8 PRO zgodnie z
normaq PN-EN 12831 : 2006 wynosi @HL = 19,614kW, z uwzglednianiem nadwyzki mocy wynoszgcej
4063kW. Catkowita projektowa strata ciepta (bez nadwyzki mocy) wynosi 15,608kW.

Maksymalna temperatura wody grzewczej — wg dokumentacii kotta - wynosi +82°C.

Projektuje sie instalacje wodnqg, dwururowqg, pompowqg o parametfrach obliczeniowych
70/50°C.

Irédtem ciepta bedzie kociot wodny kondensacyjny, opalany gazem ziemnym grupy ,E”, z
zamknietg komorg spalania o mocy znamionowe:

6,5 - 26,0kW  przy parametrach 50/30°C
5,9 - 23, 7KW  przy parametrach 80/60°C.

Kociot winien by¢ wyposazony w regulator pogodowy obiegu c.o. i petng automatyke i
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kociot projektuje sie zainstalowaé w pomieszczeniu socjalnym, ktére nie jest
pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi.

Kociot pracowat bedzie w systemie zamknietym, zgodnie z PN-91/B-02414. Kociot fabrycznie
wyposazony jest w naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 8dm?. Dodatkowo projektuje sie
montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 8dm?®, na cisnienie do ébar,
przytgczonego do rury powrotnej z instalacji, przed kottem. Srednica rury wzbiorczej winna wynosié¢
20mm. Naczynie nalezy zainstalowaé na poziomie min. 2,0m nad posadzkg pomieszczenia.

Spaliny z kotta odprowadzane bedg z kofta do komina ceramicznego o wymiarach w
przekroju 14x14cm koncenfrycznymi przewodami p[owiefrzno-spalinowymi o wymiarze systemowym
100x60 (lub 125x80mmm jezeli bedq takie wymagania DTR wybranego kofta). W szybie komina
spaliny odprowadzane bedq rurg spalinowq , przestrzeniq pomiedzy rurg spalinowg a Scianami
komina doprowadzane bedzie powietrze do spalania. System kominowy winien posiadac
dopuszczenie do pracy na mokro i w nadcis$nieniu do 200Pa.

Instalacje kottowni i instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wybudowac z rur i
ksztattek wykonanych ze stali weglowej RSt 34-2, zabezpieczonych przed korozjg poprzez warstwe
galwanicznego ocynku, zgodnych z PN-EN 10305-3:2016, dopuszczonych do pracy przy ciSnieniu
maksymalnym 1ébar i temperaturze maksymalnej +135°C, tgczonych za pomocq potgczen
zaciskowych. Potgczenia gwintowane stosowane bedg do tqgczenia urzgdzenh, grzejnikdw i
armatury oraz AKP. Srednicom rur opisanym w czesci rysunkowej odpowiadajq rury o $rednicy
zewneftrzej i wewnetrznej jak nizej:

dnls dz=15mm dw =12,6mm

dnl8 dz=18mm dw = 15,6mm
dn22 dz =22mm dw = 19,0mm
dn28 dz = 28mm dw =25,0mm.

Na rurociggach c.o. projektuje sie montaz zawordw kulowych dopuszczonych do pracy
przy ciSnieniu 10bar i temperaturze min. +120°C.

Na powrocie z instalacji, przed kottem, projektuje sie zamontowanie filtra siatkowego
wielko$¢ 1", 600 oczek/cm?, Kvs=10,9m3/h, 10 bar, 120°C lub rdbwnowaznych).

Irodtem ciepta dla pomieszczen bedqg grzejniki stalowe ptytowe typu compact na 210bar i
maksymalng temperature +110°C, z przytgczami bocznymi, o wysokosci 50, 60 i 20cm, jedno-, dwu-
i trzyptytowe, jak w czesci rysunkowej opracowania.

Na gatgzkach zasilajgcych projektuje sie montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych
wielko$¢ dn 15mm, na ciSnienie do 10bar i temperature do 120°C, na ci$nienie réznicowe 0,6bar, z
nastawq wstepnqg, z gtowicqg termostatyczng gazowq o zakresie regulacji 5-26°C. Gtowice
montowane na zaworach grzejnikdw obudowanych winny by¢é w wykonaniu z czujnikiem



wyniesionym, na zaworach grzejnikdw bez obudowy winny by¢é w wykonaniu wzmochnionym
(instytucjonalnym (z zabezpieczeniem przed kradziezq i zniszczeniem).

Miejsce  montazu i wielkoSci grzejnikdbw oraz nastawy zaworéw termostatycznych
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Odpowietrzenie instalacji odbywad sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki do
c.o., wielko$¢ Rpl1/2", poziome, montowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed
odpowietrznikami automatycznymi nalezy zamontowad kurki odcinajgce.

Odwodnienie instalacji mozliwe bedzie przez odwodnienia dnom 15mm, zamontowane w
najnizszych punktach instalacji.

Po zmontowaniu rurociggi ci i kottowni nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno
cisSnieniem 0,50 MPa (bez przytqgczonego kotta) oraz prébie na gorgco po uprzednim 72-godzinnym
ogrzewaniu budynku. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, rurociggi rozdzielcze c.o. nalezy
zaizolowac termicznie a po zaizolowaniu w czesci oznaczonej na rysunku - obudowac.

Izolacje nalezy wykonac¢ przy uzyciu otulin z pianki poliuretanowej o A= 0,035 W/mK z
ptaszczem zewnetrznym z folii PE do grubosci:

-rury dnls, 18, 22 —20mm

-rury dn28 - 30mm.

Izolacja rurociggdw winna by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 2 do rozp. Ml z 12 kwietnia 2002
roku. W przypadku stosowania innych materiatdéw izolacyjnych niz o A = 0,035W/mK nalezy
dokona¢ korekty grubosci izolacji zgodnie ze wzorem w normie PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzeh - Wymagania i badania
odbiorcze.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje grawitacyjng, Doprowadzenie
powietrza do pomieszczen odbywacd sie bedzie nawiewnikami okiennymi i §ciennym, usuwanie
powietrza na zewnagtrz — kanatami murowanymi pionowymi, wyprowadzonymi ponad dach
budynku.

W pomieszczeniach sanitariatéw projektuje sie montaz typowych wentylatoréw osiowych
tazienkowych, montowanych w miejscu kratek wywiewnych na kanatach murowanych. Praca
wentylatoréw winna by¢ sprzezona z uruchamianiem Swiatta w pomieszczeniach.

Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.4. Instalacja gazowa.

Paliwo dla odbiornikéw gazu:

Paliwem bedzie gaz ziemny wysokometanowy, symbol E, wg PN-C- 04753- E.

Rzeczywista warto$¢ opatowa gazu wynosi powyzej 35000 kJ/Nm?®, do obliczen przyjeto
35000 kJ/Nm?.

Zasilenie instalacji w gaz:

Lasilenie instalacji gazem ziemnym odbywac sie bedzie - zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci gazowej, z istniejgcej sieci sredniego cisnienia.

Przytqcze gazowe od sieci gazowej do punktu gazowego na scianie budynku zrealizowany
bedzie odrebnym opracowaniem przez dostawce gazu, w ramach umowy przytgczeniowe).

Odbiorniki gazu w budynku.

Odbiornikiem gazu w budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny, 1-funkcyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy 5,9 — 23,7kW  przy parametrach 80/60°C.

Obliczeniowy przeptyw gazu dla budynku wynosi 2,7 Nm?*/h, przy przyjetej sprawnosci kotta

921%.

W porozumieniu z Inwestorem, projektuje sie lokalizacje kofta w pomieszczeniu socjalnym,
ktére nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi.

Kociot nalezy zainstalowac na niepalnej Scianie budynku. Szczegdtowa lokalizacja kotta
przedstawiona jest w czesci rysunkowej projektu.

Lokalizacja punktu gazowego i kurka gtéwnego.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej, kurek gtoéwny
zainstalowany zostanie w szafce punkfu gazowego. Punki redukcyjno-pomiarowy gazu
zlokalizowany bedzie na zachodniej Scianie budynku, w odlegtosci minimum 0,5m od okien
budynku i na poziomie ok. 0,5m nad terenem przylegtym do budynku, w nasciennej szafce.

Punkt wg projektu dostawcy gazu.




Redukcja ciSnienia i pomiar zuzywanego gazu.

Redukcja ci$nienia realizowana bedzie reduktorem gazu (wg projektu dostawcy gazu) o
przepustowosci 10m3/h, pomiar ilosci zuzywanego gazu odbywat sie bedzie gazomierzem
miechowym typu G-4 o rozstawie kréccdw 130mm i przepustowosci maksymalnej 6,0m3/h.

Reduktor gazu i gazomierz zainstalowane zostang w szafce punktu gazowego, jak w czesci
rysunkowej projektu.

Cisnienie zredukowane wyniesie nominalnie 2,0kPa, maksymalne 2,5kPa.

Materiaty do budowy instalacji gazowej, budowa instalacii.

Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych dla mediow
palnych wg PN-EN 10208-2 TAC, tgczonych przez spawanie.

Potgczenia gwintowane stosowane bedg w migjscach montazu gazomierza, armatury z
kielichami gwintowanymi i do przytgczenia do rurociggédw odbiornika gazu. Na rurociggu
gazowym przed kottem, w odlegtosci nie wiekszej jok 1T m od odbiornika gazu liczgc po osi rur,
nalezy zamontowad¢ kurek kulowy do gazu na maksymalne cisnienie robocze MOP = 0,5MPa.
Pomiedzy kurkiem a odbiornikiem nalezy zamontowac potgczenia roztgczne.

Przewody instalacji gazowej wewnagtrz w budynku nalezy uktadaé po wierzchu Scian, ze
spadkiem w kierunku odbiornika gazu. Przejscie rurociqgu przez Sciany konstrukcyjne budynku
nalezy wykona¢ w tulejach stalowych z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy rurg a tulejg masg
trwale plastyczng. Masa ta nie moze powodowacd korozji rur stalowych, z ktérych wybudowana
zostanie instalacja gazowa. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych
instalacji  stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac w sposdb zapewniajgcy bezpieczenhstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych gazu
ziemnego powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Zabezpieczenie przed wyptywem niespalonego gazu do pomiesczen.

Zgodnie zrozp. Ml z 12.04.2002r. zabezpieczenie takie przy mocy kotta mniejszej od 60kW nie
jest wymagane.

Zaleca sie wyposazenie pomieszczenia technicznego w domowy detektor gazu,
sygnalizujgcy wyptyw do pomieszczenia gazu ziemnego. Lokalizacja takiego detektora i montaz
winny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzenia.

Préby.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania w obecnosci dostawcy gazu proby
szczelnosci osobno przed jak i za gazomierzem na cisnienie 1000 mm H,O (0,010 MPa) (manometr
rteciowy nie moze wykazac spadku cisnienia w czasie 30 min.) oraz préoby na cisnienie 500 mm H,O
(0,005 MPa) tgcznie z zamontowanymi przylbborami.

Do protokdtu instalacji gazowej nalezy dotqczy¢ ,protokdt badan kominiarskich” o
sprawnosci przewoddw wentylacyjnych i spalinowych.

Po wykonaniu pordb szczelnosci przewody inst. gazowej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu a
nastepnie pomalowacé farbg podktadowqg i po jej wyschnieciu powtdrnie pomalowad farbg
nawierzchniowq.

Doprowadzenie powietrza do spalania gazu i odprowadzenie spalin z odbiornikéw gazu.

Powietrze do spalania gazu w kotle z zamknietg komorqg spalania doprowadzane bedzie z
zewnatrz budynku za pomocg koncentrycznych rur powietrzno-spalinowych o  wymiarze
systemowym 100x60, wyprowadzonych ponad dach budynku, z wylotem usytuowanym zgodnie z
PN-B-10425:1989.

Odprowadzenie spalin z kotta nad dach budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem
w/w koncentrycznych rur powietrzno-spalinowych i rur spalinowych zainstalowanych w szybie
kominowym.

Nalezy stosowac system powietrzno-spalniwoy posiadajgcy dopuszczenie do pracy ,na
mokro” i w nadcisnieniu minimum do 200Pa, w instalacjach z kottami kondensacyjnymi.

Wymiar przewoddw koncentrycznych powietrzno-spalinowych nalezy dobra¢ zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta kotta.

Wentylacja pomieszczenia z kottem gazowym.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia z kottem projektuje sie zastosowanie:




- nawiewnika okiennego cisnieniowego w pomieszczeniu socjalnym
- nawiewnikéw cisnieniowych okiennych w innych pomieszczeniach budynku
- wykonanie otworéw o tgcznej powierzchni 200cm? w dolnej czesci drzwi z komunikacji do
pomieszczenia socjalnego
- otworzenie kanatu murowanego 14x14cm, wywiewnego do pomieszczenia socjalnego.

Na kanale nalezy zainstalowac kratke budowlang 14x20cm.

UWAGA: Do kanatu wywiewnego z pomieszczenia socjalnego nie mogg by¢ przytgczone
zadne inne pomieszczenia.

Ochrona p-poz.

Pomieszczenie socjalne z kottem opalanym gazem ziemnym nie jest pomieszczeniem
zagrozonym wybuchem.

Dojazd wozdw bojowych strazy pozarnej do budynku jest mozliwy drogg krajowq nr 17 i
utwardzonym wjazdem bezposrednio pod budynek Kaplicy.

W pomieszczeniu socjalnym z zamontowanym kottem gazowym nalezy wywiesi¢ instrukcije
alarmowania i postepowania na wypadek pozaru.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zainstalowa¢ gasnice proszkowg o masie $rodka
gasniczego minimum 2 kg. Miejsce zainstalowania gasénicy nalezy oznakowac.

4.5. Instalacja chtodzenia.

Projektowana instalacja klimatyzacji

Projektowana instalacja klimatyzacji ma na celu pokrycie zyskdw ciepta i utrzymanie w
pomieszczeniu kaplicy temperafury na poziomie 24°C oraz obnizenie tftemperatury w
pomieszczeniu pomocniczym o okoto 10°C.

Klimatyzacja pracowac bedzie w okresie letnim, w okresach, w ktérych wystgpi
zapotrzebowanie na chtéd.

Realizowane to bedzie klimatyzatorem typu split AOYGI18LFC/ ASYGI18LFCA Q=5,2kW oraz
klimatyzatorem typu multi split AOYG18LAC2 Q=5,2kW + ASYGO7LUCA Q=2,0kW + ASYG12LUCA
Q=3,5kW. Uktady uruchamiane bedq za pomocg pilotdw bezprzewodowych..

Lokalizacja jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych wg. cz. graficzne.

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1. Trasy i srednice rur w czesci graficznej opracowania.

tgczenie przewoddw z ksztattkami wykonac przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044,

Przewody mocowac do stropu lub Scian przy pomocy uchwytdw z wktadkqg termiczng.

Po zmontowaniu instalacje przedmuchac¢ azotem. Prébe szczelnosci wykonaé azotem na
ciSnienie 4,25 MPa.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej dokonac¢ osuszenia obiegu za pomocg pompy
prozniowe].

Nastepnie mozna przystgpi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym R410A
i przeprowadzi¢ rozruch instalacii.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i nadzér wykonawczy muszq posiadac
odpowiednie
Swiadectwa kwadlifikacyjne dotyczgce urzgdzen i instalaciji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty
uprawniajgce do pracy z czynnikami, wymagane ustawq o substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowa (z 20.04.2004 r.).

Wszystkie przewody zaizolowac¢ otulinami do przewoddw chtodniczych np. Thermaflex AC
gr.13mm. Otuliny tgczy<¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacii.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie klejona i dodatkowo owinieta tasma klejacqg z

PE.

Mocowanie obejm z przektadkg gumowqg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Zasilenie elektryczne 230V doprowadzone zostanie do jednostek zewnetrznych przewodem
YDY 3*2.5mm2.w listwach nad tynkowych (bgdz w bruzdach).

Jednostki zewnetrzne potgczone bedqg zjednostkami wewnetrznymi kablem zasilajgco-
sterujgcym YDYzo 5*1.5mm2. Uktady nalezy zabezpieczyé bezpiecznikami klasy C 16A.

Instalacja skroplin.

Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczegdlnych



jednostek wewnetrznych do piondw kanalizacji sanitarnej ( podtqczy¢ przez ,zasyfonowanie”).

Instalacje skroplin wykonac z rur PVC cisnieniowych tgczonych metodq klejenia, prowadzi¢
ze spadkiem min. 1 % w kierunku odptywu. Przewody mocowac do $ciany przy uzyciu uchwytow
stalowych z wktadkg gumowa.

Uwagi koncowe.

Harmonogram i sposdb prowadzenia prac oraz odbiory nalezy uzgodnic z przedstawicielem
Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesien 2002 r,
Polskimi Normami oraz z zachowaniem wszelkich przepisdw BHP i instrukcji montazu producentéw
poszczegolnych urzgdzen i materiatow.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszq mieé aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne.

5.WYTYCINE BRANZOWE.

Branza budowlana :
- zainstalowaé nawiewniki w oknach pomieszczenh
- okna poddane wymianie i przegrody poddane termomodernizaciji winny spetnia¢ wymagania WT
po 1 stycznia 2017 roku
- wykonac¢ kominy i kanaty wentylacyjne zgodnie z opisem i DTR kotta
- wykona¢ lub przewidzie¢ bruzdy pod rurociqgi -
- dokonac¢ obudowy piondw kanalizacyjnych i innych rurociggdw uktadanych po wierzchu $cian
- zaprojektowad konstrukcje wsporcze w WC dla niepetnosprawnych
Branza elektryczna :
- zasilic w en. el. regulator kotta i ewentualnie (jezeli wystgpi) termostat pokojowy
- zasilic w en. el. podgrzewacze c.w.u.
- zasilic w en. el. Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne klimatyzatoréw
- wykona¢ instalacje sterowania dla kotta gazowego
- wykona¢ potgczenia wyréwnawcze.

6. UWAGI KONCOWE.

- montaz i eksploatacje urzgdzenh nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich DTR
- catos¢ robdét wykonaé zgodnie z rozp. Ml z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych (1988 rok) oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych (1994 rok) a takze zgodnie z warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL:

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

- warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
- materiaty uzyte do budowy instalacji wody do picia i na potrzeby gospodarcze winny posiadac
atest PZH.

Opracowadli:
Inst. wod.-kan., gazowai c.o. Inst. chtodzenia

mgr inz. Michat Starobrat mgr inz. Marek Szpyra
upr. 71/88 upr. LUB/0008/POOS/11



OBLICZENIA DO PROJEKTU

INSTALACJA WOD. - KAN.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej ogdlnej

Z budynku korzystajg czasowo 2 osoby administracji cmentarza.

Liczba oséb dodatkowo korzystajgca z toalet nie jest mozZliwa do oszacowania,
zapotrzebowanie wody przyjmuje sie jak dla WC w szaletach publicznych.

Na podstawie rozp. Ml z 14.01.2002 roku w sprawie przecietnych norm zuzycia wody,
przyjmuje sie zapotrzebowanie wody w ilosci:
- 15 dm®/osxd - dla pracownika administracji cmentarza, Nd = 2,0, Nh = 3,0
- 100 dm?®/WCxd - dla sanitariatéw, Nd = 1,2, Nh=1,7.

Stgd $rednie dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie:

G ywo=215+2100=230dm’/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie:
Gosisdwo=21520+21001,2= 300dm’ld
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wyniesie:
G _2152,03,0+21001,21,7 —58.8+ 60,Odm3/h

maks.h.w.o.” 10

przy 10 godzinach w ciggu doby korzystania z budynku.

Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej
Zaktada sie, ze woda cieptq stanowi¢ bedzie 1/3 wody ogdinej zuzywanej przez budynek.
Stgd $rednie dobowe zapotrzebowanie wody ciepte] wyniesie:

G =390 _ 100 ani*/d

sr.d.w.c. 3

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody cieptej wyniesie:
= 63—0:20 'l h

maks.h.w.c.”

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla wody cieptej
Maksymalne godzinowe

_204,19501

_ =1,16~ 1,2kW
Qmaks.h.C.W-“- 3600

Okreslenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej (wg normy PN-92/B-01706):
Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce punkty czerpalne wody :
Cze$¢ mieszkalna:

Punkt czerpalny llosé q wody ogdlnej q wody zimnej q wody cieptej
Zlewozmywak 1 0,14 0,07 0,07
Ptuczka zbiorn. 2 0,13x2 0.13x2 -

Basen do mycia 1 0,14 0,07 0,07

Zawor  czerpalny| (w obliczeniach - - -

dnom 15mm pominieto)
Umywalka 4 (do obliczeh 0,14x4 0,07x4 0,07x4
przyjeto 2)

Razem dm?®/s 1,10 0,68 0,42




Przeptyw obliczeniowy wylicza sie ze wzoru
qon =0,682 (2 q)""- 0,14

Przeptywy obliczeniowe wody dla budynku wynosza:
Qowo = 0,57 dm?/s = 2,05m3/h

Qown = 0,43 dm?®/s

Qoweb = 0,32 dm®/s.

Sprawdzenie Srednicy przytgcza wodociggowego.
Srednica przytgcza wynosi PE32. Przeptyw obliczeniowy wynosi 0,57dm?/s.
Na podstawie programu Wavin do obliczeh rurociggdéw cisnieniowych:
- strata cisnienia jednostkowa wynosi 4,624% t.j. ok. 5%
- predkos¢ przeptywu wody w rurociggu wynosi 0,97 tj. ok. 1,0m, co jest zgodne z wymaganiami
normy PN-92-B0O1706.

Dobér podgrzewacza c.w.u.

Srednie dobowe zuzycie wody cieptej o temperaturze +60°C wyniesie ok. 100dm®/d,
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy wyniesie ok. 1,2kW.

Istniejgcy podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny typu ARISTON PRO R50V 1,8k o
pojemnosci 50dm?® cieptej wody posiada moc elekiryczng 1,8kW, co jest wieksze od mocy
wyliczonej 1,2kW.

Dla unikniecia budowy instalacji cyrkulacji c.w.u. w pomieszczeniu 12 przewiduje sie
zainstalowanie dodatkowego podgrzewacza c.w.u., nadumywalkowego, bezcisnieniowego z
baterig bezcisnieniowq, o pojemnosci 10dm? z grzatkg elekiryczng o mocy 1,5kW.

Obliczenie ilosci Sciekéw bytowo — gospodarczych :
llo$¢ sciekdw odprowadzanych z budynku przyjeto w wysokosci 100% ilosci pobieranej
wody.

Qr.a.6.=230 dm’l d

Okreslenie przeptywu obliczeniowego sciekéw bytowo — gospodarczych :
llo$¢ sciekow odprowadzanych z budynku przyjeto w wysokosci 100% ilosci pobieranej

wody.
Wyposazenie budynku w przybory kanalizacyjne:
- miska ustepowa 2x2,5=5,0dm?s
- umywalki 4x0,5=20
- Zlewozmywak 1x08=0,8
- basen do mycia 1x08=0,8
- wpusty podtogowe 0,05 2x0,8=1,6 (przyjeto 2 sposrdd 4 szt.)
Razem ¥DU = 10,2dm®/s
0,.,=k VDU =0,7 v10,2=224~ 23dm’l s
KOTLOWNIA.

Dobér kotta :

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 19,614 kW. Moc kotta winna wynosi¢

Q.2 19,614~ =20,0kW

Dla tej mocy dobrano kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy
zZnamionowey:
6,5-26,0kW przy parametrach 50/30°C
5,9 — 23,7kW przy parametrach 80/60°C.

Przy projektowanych parametrach instalaciji c.o. wynoszgcych 70/50°C moc kotta wynosi¢
bedzie ok. 5,9 — 23,7kW.



Dobor pompy obiegowej obiegu kottowego:
Wymagane ciSnienie dyspozycyjne na przytgczach kotta winno wynosi¢ 14676Pa =
1467.6daPa t,j. ok. 1,5mH,0.
Wydajnos¢ pompy winna wynosi¢ min.
_(3600xQx1,15)
“ (pXATXCw)
19,7-3600 1,15 3
=— >~ =1,0m[h
“ 97020 4,19

Dobodr naczynia wzbiorczego inst. c.o.

Przyjeto maks. temperature roboczqg T maks. +75°C.

Pojemnosc¢ inst. c.o.: ok. 147 dm?® przyjeto  200dm?®.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehstwa 3,0bar

Pmax = 2,5bar

Pmin = 1,0bar (wysokos¢ statyczna instalacji 8,0m (wymagania dla kotta) + 2,0m (zapas) =
10,0 m = 1,0bar)

Przyrost objetosci wodyAv = 0,0256 dm?3/kg wg PN-B-02414:1999.

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego :

Vu=Vxqgl x Av

Gdzie : V=0,20m?
gl =999,7 kg/m?®
Av =0,0256 dla temperatury + 75°C
Vy=0,20 x 999,7 x 0,0256 = 5,1 dm?
Pojemno$¢ catkowita naczynia
pmax+1

Vy=V
MU pmax- 1

2,5+1 3
= =119~ 12 )
35-1.0 ,9 0dm

Vy=5,1
Kociot wyposazony jest w naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 8,0dm?®.
Brakujgca pojemnos¢ to 12,0 - 8,0 = 4,0dm?®.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie ébar, o pojemnosci 8,0dm®. O
Srednicy 245mm, wysokosci 277mm, z przytgczem 3/4” (20mm) lub rbwnowazne.

Dobér komina

Wymiar komina winien by¢ zgodny z DTR kotta.

W projekcie przyjeto system kominowy koncentryczny 100/60mm.

Przy zastosowaniu kotta o innych wymaganiach co do komina, wymagania te nalezy
spetnic.

Kanat nawiewny

Doprowadzenie powietrza do spalania odbywac sie bedzie z zewngtrz za posérednictwem
szybu kominowego i koncentrycznego kanatu powietrzno-spalinowego.

Doprowadzenie powietrza do wentylacji pomieszczenia z kottem odbywac sie bedzie za
posrednictwem nawiewnikéw okiennych z reczng regulacjq.

Kanat wywiewny
Pole przekroju kanatu wywiewnego winno wynosic nie mniej jak 14x14cm.
Przyjeto kanat wywiewny o wymiarach 14x14cm i przekroju 196cm?.

Obliczenie zuzycia paliwa przez kottownie:
Paliwem dla kotta bedzie gaz ziemny ,,E” o warto$ci opatowej rzeczywistej ok. 35,0MJ/m°.
- maksymalne godzinowe zuzycie gazu wyniesie:
dla 7k=0,91 (wg rozp. w/s metodologii ...)
Wo = 35 MJ/m?®




B, = 36000
W.n
- 3600 x 23,7 D
35000 0,91

- Srednie roczne, przyblizone

_bS,; 0243600
rco” W(i AT. N

B

gdzie : b = 0,8 (wsp. okreslony doswiadczalnie dla kottowni z kottami sterowanymi
pogodowo)
Sd = 4000x0,77 liczba stopniodni dla sredniej temperatury + 16°C w budynku
Q = 15,7 kW catkowita projektowa strata ciepta bez nadwyzki mocy cieplnej
Wo = 35000 kJ/m?® - rzeczywista warto$¢ opatowa paliwa (gazu ziemnego)
Tk =091
At=236°

_0,84000 0,77 15,7 24 3600

=2915=~ 2 :
35000 0,91 36 915~ 2900 /a

INSTALACJA CHLODZENIA 2 POMIESZCZEN W BUDYNKU .

Instalacja chtodzenia zaprojektowana zostata w pomieszczeniu kaplicy (nr 1) i w
pomieszczeniu z frumng przed wystawieniem w kaplicy (nr 10).

Schtodzenie pomieszczenia kaplicy przyjeto w wysokosci ok. 5°C w stosunku do temperatury
powietrza zewnetrznego, schtodzenie pomieszczenia nr 10 — w wysokosci ok. 10°C.

Obliczenh zapotrzebowania na moc chtodniczg dokonano metodqg uproszczong.

Wydruki arkuszy kalkulacyjnych dotgczono do dalszej czesci obliczeniowej projektu.

INSTALACJA C.O. W BUDYNKU .:




Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. - KAPLICA

Adres:

Miejscowo $é: | TOMASZOW LUBELSKI

Symbol zrédia ciepta: ‘KOCIOL WISZACY

Parametry czynnika grzejnego:

0s,[ °Cl: 70,00 o,[ °Cl 50,00

Brr o[ °Cl: 49,20
Rodzaj czynnika: Woda Stezenie, [% ]: 100,0

Informacje o instalaciji:

Catkowity strumie A wody w instalacji M inst » [KQ/S]: 0,236
Calkowita pojemno  $é instalacji V inst » L: 147
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji PHLinst + [W]: 19703
Moc tracona  ®ostinst  » [WI: 952
Catkowita moc przekazywana przez instalacj e Potinst » [WI: 20655

Parametry  zrodta ciepta: KOCIOL WISZ ACY

Dphs [Pal: | 745 Vi [ 10,0
Wymagane ci snienie dyspozycyjne w zrodle  Apgisp » [Pal: 14676

Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora PHL reserve 1 [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zim  a ®HLwinter + [WI: 19703

Obliczeniowa moc cieplna zrodia latem ®HL summer » [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przej sciowym  ®yppart + [WI:

Liczba jednocze $nie pracuj  acychw eztow mieszk.N g gim , [SZL.]:

Strona 1
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Wyniki - Nastawy

Typ | Typ Pom. Symbol Nastawa Apst | Aut. dn

dz. |ar. kPa mm
2 RA-N-P 3.00 0,71 15
7 RA-N-P 3.00 0,71 15
3 RA-N-P 2.50 0,75 15
1 RA-N-P 5.00 0,67 15
1 RA-N-P 5.00 0,67 15
1 RA-N-P 3.50 0,66 15
11 RA-N-P 1.50 0,66 15
10 RA-N-P 3.00 0,63 15
12 RA-N-P 1.50 0,63 15
6 RA-N-P 2.50 0,80 15
2 RA-N-P 3.00 0,74 15
4 RA-N-P 2.00 0,74 15
1 RA-N-P 5.00 0,66 15
1 RA-N-P 5.00 0,63 15
1 RA-N-P 5.50 0,57 15
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Wyniki - Grzejniki

Typ Pom. Symbol Wielko $é L dn ®pr by

m mm % W
2 C22-60 0,900 m 0,90 |15 50 1071
7 C22-60 1,000 m 1,00 |15 100 1140
3 C22-60 0,800 m 0,80 |15 100 855
1 C22-60 1,800 m 1,80 |15 18 2240
1 C22-60 1,800 m 1,80 |15 18 2240
1 C22-60 1,200 m 1,20 |15 10 1245
11 C11-50 0,500 m 0,50 |15 100 322
12 C11-60 0,500 m 0,50 |15 100 374
10 C22-60 0,600 m 0,60 |15 100 944
6 C22-90 0,600 m 0,60 |15 100 919
4 C22-60 0,500 m 0,50 |15 100 562
2 C22-60 0,900 m 0,90 |15 50 1071
1 C33-90 0,900 m 0,90 |15 17 2116
1 C33-90 0,900 m 0,90 |15 17 2116
1 C22-60 2,000 m 2,00 |15 20 2489
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Materiaty - Rury - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Lpro
mm m
KAN STEEL 28 11,1
KAN STEEL 22 16,5
KAN STEEL 18 10,9
KAN STEEL 15 129,6
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Materialy - Armatura - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Noro N
mm szt. szt.
FILTR-112-10 25 1 1
PRF-PHA-001 25 3 3
RA-N-P 15 15 15
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: KAPLICA

Miejscowo $é: TOMASZOW LUBELSKI
Adres: UL. ZAMOJSKA

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO

6946

Norma na obliczanie projekt. obci

azenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewn etrzna  0e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Ome: 7,6 °C
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 1311 2
Kubatura ogrzewana budynku V H: 481,1 n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie (O 6448 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Dy: 9202 w
Catkowita projektowa strata ciepta P: 15608 |W
Nadwyzka mocy cieplnej DR 4063 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku DHL: 19614 |W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik @p odniesiony do powierzchni QHLA: 149,6 Win?
Wskaznik @y odniesiony do kubatury QHLV: 40,8 Win3
Strona 1
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Rodzaj U Unax | Stan WT
Win2.K | Win2.K OK
il DACH Dach 0,172 0,200 P | ETak
DWO Drzwi wewn etrzne 5,100 P HETak
DWP Drzwi wewn etrzne 2,500 P HETak
Dz Drzwi zewn etrzne 1,500 1,700 P HETak
DZ DUZE Drzwi zewn etrzne 1,500 1,700 P | ETak
@o Okno zewn etrzne 1,100 1,300 P HETak
LEPODL25 Podtoga na gruncie 0,460 I
LEPODL38 Podtoga na gruncie 0,446 I
EIswi2c Sciana wewn etrzna 2,210 P | EHTak
FISwW25C Sciana wewn etrzna 1,610 P | EHTak
FI1Sw38sC Sciana wewn etrzna 1,266 P | EHTak
i Sz25C Sciana zewn etrzna 0,217 0,250 P HETak
[ SZ38C Sciana zewn etrzna 0,210 0,250 P HETak
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | n2-K/W
&l DACH Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
Wl PAPA-ASF 0,0020 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,011
#/STYROPOR 0,1400 |Styropor. 0,032 | 4,375
il PAPA-ASF 0,0020 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,011
.. TYNK-CEM 0,0400 |Tynk lub gtad Z cementowa. 1,000 | 0,040
[ zUz-PAL10 0,3000 |Zuzel paleniskowy - g esto $¢é 1000 kg/m3. 0,280 | 1,071
& CEGLA-PELN | 0,1200 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,156
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,100
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 5,823
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,172
g5 PODL25 Podtoga
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ25C
Roznica wysoko  &ci podiogi i wody gruntowej Z gw: 3,60 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pp = midiugo sciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid py = midiugo sciD y=m
Il TERAKOTA 0,0200 |Terakota. 1,050 | 0,019
.. TYNK-CEM 0,0500 |Tynk lub gtad Z cementowa. 1,000 | 0,050
FEGRUZOBETON 0,1500 |Gruzobeton. 1,000 | 0,150
B4 PIASEK- §R 0,2000 |Piasek sredni. 0,400 | 0,500
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R g [m 2.K/WI: 1,455
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 2,174
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,460
g5 PODL38 Podtoga
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ38C
Roznica wysoko  &ci podiogi i wody gruntowej Z gw: 3,60 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pn = midiugo sciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid py = midiugo sciD y=m
I TERAKOTA 0,0200 |Terakota. 1,050 | 0,019
.. TYNK-CEM 0,0500 |Tynk lub gtad Z cementowa. 1,000 | 0,050
FEGRUZOBETON 0,1500 |Gruzobeton. 1,000 | 0,150
B4 PIASEK- §R 0,2000 |Piasek sredni. 0,400 | 0,500
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R g [m 2.K/WI: 1,523
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 2,242
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,446
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | n2-K/W
FHIswizc Sc. wew. 12 cegta
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& CEGLA-PELN | 0,1200 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,156
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,452
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 2,210
FISw25C Sc. wew. 25 cegta
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& CEGLA-PELN | 0,2500 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,325
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,621
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,610
FISW38C Sc. wew. 38 cegta
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& CEGLA-PELN | 0,3800 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,494
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 0,790
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,266
I} Sz25C Sc. zew. 25 cegta
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
#/STYROPOR 0,1300 |Styropor. 0,032 | 4,063
.. TYNK-CW 0,0200 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,024
& CEGLA-PELN | 0,2500 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,325
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 4,600
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,217
I} Sz38C Sc. zew. 38 cegta
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R

m W/(m-K) | n2-K/W

Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
4/ STYROPOR 0,1300 |Styropor. 0,032 | 4,063
.. TYNK-CW 0,0200 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,024
& CEGLA-PELN | 0,3800 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,494
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 4,769
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,210
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze

Symbol Opis BintH DHL Dp,r

°C W W
1 KAPLICA 16,0 12364 12364
2 POM. BIUR. 20,0 2161 2161
3 PRZEDS. 20,0 448 855
4 KOMUN. 16,0 562 562
5 PRZEDS. 1 20,0 332 0
6 WC DAMSKI 20,0 587 919
7 POM. SOCJ. 20,0 1140 1140
8 POM. PORZ. 16,0 -49 0
9 WC MESKI 20,0 408 0
10 POM. 12,0 917 917
11 POM. 16,0 322 322
12 POM. PORZ. 16,0 374 374
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KWESTIONARIUSZ

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CHLODNICZA - METODA UPROSZCZONA

Klient : Rodzaj pomieszczenia / wymiary pomieszczenia :
rodzaj pomieszczenia : kaplica
dlugo$¢ [m] : |11,71 szeroko$¢ [m] : |6,45 wysoko$¢ [m] : |3,60
powierzchnia [m2] :|75,60 kubatura [m3] : |272,00
EIemgn}y buqowlane / szer. x wys. Liczba Wspotczynnik Srtl:;zigrz\?:ziz
zrodta ciepta szer. X dtug. W]
Okna i drzwi zewnetrzne [W/m2]
w stosunku do promieni stofica skierowane na : bez zaluzji zaluzje wew. zaluzje zew. | (wpisz warto$c)
pd., pd.-wsch. 150 100 50
pd.-zach., pn.-zach. 300 130 100
wsch., pn.-wsch. 2,35 2,45 1 200 120 80 1152
zach. 0,6 2,95 4 400 200 120 1416 2568,00
Sciany zewnetrzne [W/m2]
lekki typ budowy 30
ciezki typ budowy 20 3,6 1 20 1440
Poda¢ te samg strone $wiata jak przy oknach i drzwiach zewnetrznych 1440,00
Sciany wewnetrzne [W/m2]
Piekhmatyzoanych 104 | 36 g 10 et 374,00
Dach/sufit/podtoga [W/m2]
syfit pod pomieszczeniem 5
nieklimatyzowanym
_sufit p_(_)d strychem bez 30
izolacji
_sufit i _dach ptaski z 50mm 20
izolacjg
dach ptaski bez izolacji 60
podioga nad
pomieszczeniem 75,6 1 10 756
nieklimatyzowanym 756,00
Drzwi wewnetrzne [W/m2]
do pomieszczen
nieklimatyzowanych stale 0 300 0
otwartych 0,00
Liczba os6b w pomieszczeniu 30 100 W/osobe 3000,00
Razem obciazenie chtodnicze pomieszczenia* : * 8138

przy zatozeniu, ze temperatura powietrza obnizona zostanie o 5 K

Dobrane urzadzenie kli

matyzacyjne :

Klimatyzator

Model :

Moc chtodnicza :

Max. wydatek powietrza [m3/h] :

Nominalny pobdr mocy z sieci :

Firma :

Opracowat :

Miejscowos¢ :

Data :




KWESTIONARI

uUsz

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CHLODNICZA - METODA UPROSZCZONA

Klient :

Rodzaj pomieszczenia / wymiary pomieszczenia :

rodzaj pomieszczenia :

dlugos¢ [m] : |3,43

POMIESZCZENIE TRUMNY PRZED WYSTAWIENIEM

szeroko$¢ [m] : |2,75

wysokos¢ [m] :

3,25 |

powierzchnia [m2] :

9,43

kubatura [m3] :

30,70

Elementy budowlane /
zrédta ciepta

szer. X
szer. X

wys.
dtug.

Liczba

Wspétczynnik

Obciazenie
chtodnicze
W]

Okna i drzwi zewnetrzne

w stosunku do promieni ston

ca skierowane na :

W/m2]

bez zaluzji

zaluzje wew.

zaluzje zew.

(wpisz wartosé)

pd., pd.-wsch.

150

100 50

pd.-zach., pn.-zach.

300

130 100

wsch., pn.-wsch.

200

120 80

zach.

1 400

200 120

800

800,00

Sciany zewnetrzne

[W/m2]

lekki typ budowy

30

ciezki typ budowy

2,75

3,25

1

20

179

Poda¢ te samg strone $wiata jak przy o

knach i drzwiach zewnetrznych

179,00

Sciany wewnetrzne

[W/m2]

do pomieszczen
nieklimatyzowanych

3,43

3,25

111

111,00

Dach/sufit/poditoga

[W/m2]

sufit pod pomieszczeniem
nieklimatyzowanym

sufit pod strychem bez
izolacji

30

sufit i dach ptaski z 50mm
izolacjg

20

dach ptaski bez izolacji

60

podioga nad
pomieszczeniem
nieklimatyzowanym

3,43

2,75

94

94,00

Drzwi wewnetrzne

W/mz2]

do pomieszczen
nieklimatyzowanych stale
otwartych

300

0,00

Liczba os6b w pomieszczeniu

100 W/osobe

Razem obciazenie chtodnicze pomieszczenia* :
przy zatozeniu, ze temperatura powietrza obnizona zostanie o 5 K

1184

Dobrane urzadzenie klimatyzacyjne :

Klimatyzator

Model :

Moc chtodnicza :

Max. wydatek powietrza [m3/h] :

Nominalny pobdr mocy z sieci :

Firma :

Opracowat :

Miejscowos¢ :

Data :




OBLICZENIE SREDNIC PRZEWODOW INSTALACJI GAZOWEJ
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POLSKA

SPOEtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel.: 81 445 21 00 faks: 81 445 21 33

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta Miasto Tomaszéw Lubelski
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin ul. Lwowska 57
tel.: 81 445 21 70 faks: 81 445 21 33 22-600 Tomaszow Lubelski
Nasz znak: PSG6IV / 6590DK /62 /1 /704066/18 /2 /18 Lublin , 04.07.2018 r.

Numer dokumentu: 6590DK/WP1/1290/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.06.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t.j. Dz. U. 22014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):budynek sakralny, Tomaszéw
Lubelski, ul. Zamojska 48, gmina Tomaszoéw Lubelski.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, ktore bedg podtgczone do instalacji gazowej:

. Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzadzenie
[kW] [szt] kW]
Kociot CO 24 1 24
taczna moc [kW] 24

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m3h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m®/rok] / 32917 [kWh/rok].

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg sredniego cisnienia;
6.2. Materiat stal, DN 100 [mm];
6.3. Lokalizacja: Tomaszow Lubelski, ul.Zamojska.

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180 [kPa], maksymaline: 220 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.7 [kPa], maksymaine: 2.2 [kPa].

8. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego
wigcznie) stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

ol B0 . Materiat-rodzaj, typ, . ..
Cisnienie Moc przytgczeniowa yposzereg, Srednica [mm] Dlugosé [m]
Srednie 3 SDR11 PE100RC dn 25 31
Srednie 3 SDR11 PE100RC dn 25 38

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego -brak uwag.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;
9.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
9.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane;
9.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie projektowane;
9.4. Wymagania dotyczace redukgji: ’
montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

10. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, ziokalizowany: na budynku .

11. Przytacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

12. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

13. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

14. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytorialnie Zaktadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

15. Opfata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

16. Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie prac projektowych i budowlanych.

17. Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przylgczenie wynosi 5 294,62 zt netto plus podatek VAT, to jest
facznie 6 512,38 zt.

18. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacja, wiaczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

19. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spemiaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

19.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

20. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Lublinie zg6d wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie przytgcze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin
realizacji przytaczenia: do 18 miesiecy od zawarcia Umowy o przytaczenie

21. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.
22. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
23. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

24. Klauzule:

241.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Lublinie, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

24.2.Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.3.Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A).Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.
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24 5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp. zo.0.
2 Whioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytagczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy 0 przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare istniejacych warunkow technicznych
w szczegoblnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6.Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

24.7. Whniosek o zawarcie umowy 0 przylgczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz.pl.

24.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIERDWNIK
Dziat Rozwoju | Obslugi lilenta

Zdzistaw Warszawsi

Opracowat(a): Artur Flis

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: (81) 4452-245 (776 + 245)

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Kiient,
2. 6590DK ala.
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PUNKT GAZOWY (KUREK Gt., GAZOMIERZ, REDUKTOR)

WEDtUG PROJEKTU DOSTAWCY GAZU WEWN ETRZNA INSTALACJA GAZOWA
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